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Betonstraatstenen
kleur : grijs
Rijbaan; keperverband

Betontegels
kleur : grijs
Voetpad; halfsteensverband

Betonstraatstenen
kleur : antraciet
Parkeervakken; elleboogverband

Betonstraatstenen
kleur : rood
Plateau; keperverband

Betonstraatstenen
kleur : grijs
Inrit; elleboogverband

Vuilwaterriool (DWA)

Infiltratieriool (IR)

Inspectieput (IR)

Regenwaterriool (HWA)

Inspectieput (HWA)

Inspectieput (DWA)

Verharding

Riolering

Nieuw groen

Aansluiten bestaand groen

Halfverharding

Groen

Bestaande boom

Nieuwe boom

Verwijderen boom

Vervangen boom

Incl. huisnummer/omschrijving
Bestaande bebouwing
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Algemeen

Uitrit particulier terrein

Bestaande lichtmast
Armaturen vervangen door led-verlichting

Straatmeubilair

Verplaatsen lichtmast
Armaturen vervangen door led-verlichting

Kadastrale grens
1507 Incl. perceelnummer (indien bekend)

Principe profiel E.-E'.
Situering: Beatrixstraat (Wilhelminastraat tot Christinastraat)
Schaal 1:50

Situering: Beatrixstraat (Driezeeg tot Wilhelminastraat)
Schaal 1:50
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Voetpad Groenvak Rijbaan Groenvak

Principe profiel I.-I'.

· Aanleg gescheiden riool
· Breedte wegprofiel handhaven
· Voetpad even zijde vervalt
· Voetpad oneven zijde verbreden tot 1,50 meter
· Trottoirbanden met inritblokken ter plaatse van inritten
· Evenzijde waar mogelijk groenvakken maken
· Boom ter hoogte van nr 13. verwijderen
· Aanleggen plateau kruising met Irenestraat
· Plateau kruising met Wilhelminastraat handhaven en vernieuwen
· Versmalling meer de wijk in verplaatst

Beatrixstraat (Driezeeg tot Wilhelminastraat)

· Aanleg gescheiden riool
· Breedte wegprofiel handhaven
· Voetpad oneven zijde verbreden tot 1,50 meter
· Parkzijde met trottoirbanden
· Oneven zijde met overrijdbare banden
· Bomen oneven zijde verwijderen
· Nieuwe groenvakken aankleden met heesters
· Plateau kruising met Christinastraat handhaven en vernieuwen
· Plateau kruising met Wilhelminastraat handhaven en vernieuwen
· Langsparkeren verplaatsen van even zijde naar oneven zijde

Beatrixstraat (Wilhelminastraat tot Christinastraat)
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