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Waterbalans - totaal

Berekening

Heidelust SMG

Project:
Projectnummer: 20240155
Datum: 22-9-2025
Wijzigingsdatum:

Opsteller: MG
Status: Definitief

Bestaand verhard oppervlak:

wateropgave Heidelust SMG

dakoppervlak bebouwing 509 m?
verharding (diagonale arcering) 2505 m?
totaal bestaand opperviak 3014 m?

Toekomstig verhard oppervlak:

dakoppervlak school 2436 m?
dakoppervlak woningen 1224 m?
dakoppervlak bergingen 258 m?
dakoppervlak fietsenstalling 312 m’
parkeerpockets + wegen deel B 1235 m’
parkeerpockets + wegen + kiss and ride deel A 2834 m’
fietspad 443 m’
fietsopstelling 312 m’
speelterrein 530 m’
totaal toekomstig oppervlak 9584 m’
Toename van het verhard oppervlak (toekomstig minus bestaand): 6570 m”

Vanuit het "Besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel houdende regels omtrent het afvoeren van hemelwater"*
blijkt dat de Algemene regel mag worden toegepast voor de toename van het verhard oppervlak.

*= https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR617365/2#hoofdstuk_n2

De Algemene regel houdt het volgende in:
Benodigde compensatie (in m3) = Toename verhard oppervlak (in m?) * Gevoeligheidsfactor * 0,07 (in m)

- Hierbij moet de toename van het verhard oppervlak liggen tussen 500 en 10.000m? ==> Hier wordt aan voldaan
- De gevoeligheidsfactor voor locatie Heidelust is 1.0

Benodigde compensatie* voor de locatie: 6570 * 1,00 * 0,07 = 460 m®
* Hierbij blijft de bestaande afvoer via watergang(en) intact. Compensatie is extra volume op bestaand aanwezig.

Echter, de gemeente past de regel toe dat al het toekomstig verhard oppervlak gecompenseerd moet worden.
Dit betekent een benodigde compensatie van:

Benodigde compensatie voor de locatie: 9584 * 1,00 * 0,07 = 671 m®

Bovengenoemd is een reactie op het onderdeel hwa-compensatie en verhardingcompensatie uit het document "20250723 Export
onderdelen tbv SmitsRinsma.pdf", d.d. 24-7-25. Afkomstig van Van Tuijn stedenbouw, landschap en onderzoek.

In de nieuwe situatie volgen we de eis van de gemeente t.a.v. het verhard oppervlak, maar rekenen we verder met de rekenregels uit
de Algemene regel van het Waterschap.

De compensatieregel van de gemeente is maatgevend en dient verder in de berekening meegenomen te worden.

De ophoogcompensatie genoemd in het document dient wel overgenomen te worden, omdat het overstromingsgebied in volume
afneemt door de toekomstige ingrepen.

Benodigde compensatie (255m3+741m3) voor de ophogingen: 996 m*
(zichtbaar op pagina 45 in het stedenbouwkundig plan. Zie ook afbeelding hieronder)

Ophogen compansatis

parkesrpockets « wegen deal B:
1236 m2

*  parkeerpockets + wegen + kiss and
ride deel A
2834 m2
school = akkoord met 1x in de 100 jaar
onderfopen parkeervald (T100, laga
maas = +5,14m NAP. Huidige hoogte =
+5,05. Ophogen met 0,09

*  parkerenwoningen, T100 hoge
maas: +5,85m NAP (= peil
Kamperfoeliestraat). Huidige hoogte =
+5,25. Ophogen met 0.6

Totaal:
2834 m2 x 0,09 = 285 m3
1235 m2x 06 = T4l m3

Totaal te compenseren in het gebied: 1667 m®
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waterbalans Heidelust SMG

In het document "20250225 Samenvatting facetten tbv omgevingsdialoog.pdf", d.d. 30-4-25 zijn 5 voorstellen gegeven om de
waterbalans op orde te krijgen.

1) Steile oevers afvlakken (bestaande watergang)

2) Klimaatbuffer creeren (bestaande watergang Kamperfoeliestraat)

3) Geleidelijk afgraven plasdraszones

4) Waterberging middels vennen

5) Waterretentiedak/kruidendak op de school

Hieronder wordt per onderdeel aangegeven wat volgens genoemd document de gerealiseerde waterberging is:

1) Steile oevers afvlakken (bestaande watergang) 121 m?
2) Klimaatbuffer creeren (bes. watergang Kamperfoeliestr., zie hieronder ber. SmitsRinsma) 625 m®
3) Geleidelijk afgraven plasdraszones

maximaal

benodigd obv wateropgave 1667m?® uit genoemd document) 40 m?
4) Waterberging middels vennen 686 m’
5) Waterretentiedak/kruidendak op de school 195 m®
Totaal gerealiseerde berging volgens genoemd document: 1667 m®

Hieronder volgt een aanpassing op de hiervoor gegeven waarden, omdat de waterberging middels vennen minder volume zal
opleveren. De gegeven 686m° is gebaseerd op een oppervlak met verticale afgraving. Het volume willen wij nuanceren door een
berekening toe te passen die pragmatisch is, maar wel rekening houdt met taluds. Verder is er gerekend met een ontgraving van
0.27m, maar dit zal gereduceerd worden naar 0.17m. Het huidig gemiddeld peil is immers ca. +4.90m NAP ipv het toegepaste peil
van +5.00 NAP. Verder is voor de klimaatbuffer een berekening gemaakt en voor het afvlakken van de steile oevers is een
herberekening gemaakt t.a.v. het aantal m1. Tot slot is de beschikbare ruimte voor de twee laatst genoemde onderdelen aangepast
voor alleen het deel boven de RHG.

Hieronder wordt per onderdeel aangegeven wat de nieuwe gerealiseerde waterberging zal worden:

Let op: de nieuwe berging voor onderdeel 1 en 2 hieronder geldt alleen voor het deel boven de RHG lijn. In de afbeeldingen aangeduidt met een groen viak

1) Steile oevers afvlakken (bestaande watergang)
onderstaande optie geeft ca. 0,15m? extra nat opp. x ca.943m 142 m*®
profielbreedte 5,00m, huidige profielbreedte is al 4,40m

(horizontale rode lijn is RHG +4,73 N.A.P.)

(zie ook bijlage 1: berekening RLG en RHG, d.d. 12-05-25)

nieuwe sit. bestaande sit.

2) Klimaatbuffer creeren (bes. watergang Kamperfoeliestr.)
onderstaande optie geeft ca. 1,00m? extra nat opp. x 250m 250 m*®
profielbreedte 10,00m
(horizontale rode lijn is RHG +4,73 N.A.P.)
(zie ook bijlage 1: berekening RLG en RHG, d.d. 12-05-25)

nieuwe sit. bestaande sit.

vanwege het feit dat de klimaatbuffer overlapt met het voormalig kunstgrasveld 52 m?
dient een deel, 0,4m?* 130m=52m? in mindering gebracht te worden.

3) Geleidelijk afgraven plasdraszones
maximaal 885 m?

4) Waterberging middels vennen

bij toepassen van taluds 1:5, diepte 0,17m en een afmeting van ca. 50x50m 411 m®
5) Waterretentiedak/kruidendak op de school 195 m?
Totaal gerealiseerde berging na herberekening o.b.v. de 5 hierboven aangegeven onderdelen: 1831 m*

Uit bovenstaande berekening blijkt dat er meer berging volgens het plan gerealiseerd (1831m°) kan worden dan benodigd
(1667m?).

Hierna is nog een bergingsrealisatie beschreven n.a.v. een overleg tussen betrokken partijen. Zie ook email d.d.17-04-2025 van Mirja
Kits.

Hierin is aangegeven dat uitgegaan mag worden van een maaiveldhoogte toen het kunstgras nog aanwezig was.

(Deelgebied A). Dit, omdat het kunstgrasveld ten tijde van het bepalen van de waterbergingsgebieden nog aanwezig was, en dus niet
is meegenomen in het waterbergend vermogen.

Verschil maaiveldhoogte na ontgraven kunstgrasveld 1861 m®
oppervlakte voormalig kunstgrasveld: 9.305m?
hoogte (AHN3) voor ontgraving kunstgrasveld: +5.10 NAP
gemiddelde hoogte na ontgraving kunstgrasveld: +4.90 NAP
ontgravingshoogte: 0.20m

M Meten e

Klik op punten op de kaart om afs
opperviakte te meten

Omtrek
39356 m

Gebied
930428 m?

[ Opslaan in project

Voor de totale balans in het plangebied (Deelgebied A en B) volgt hieronder een uiteenzetting van het bergingsverschil bestaande
situatie projectgebied, waarbij ontgraving kunstgrasveld i.r.t. bestaande gegevens een positief effect heeft op de situatie.
Daarentegen zullen de aan te brengen parkeerplaatsen een negatief effect hebben, omdat deze opgehoogd worden. In deze
verandering zijn niet de 5 eerder beschreven maatregelen opgenomen.

3

Verschil maaiveldhoogte na ontgraven kunstgrasveld 1861 m
Ophoging parkeerplaats zuidwestzijde 1250 * 0,65 = 8125 m®
Ophoging parkeerplaats noordoostzijde 3035 * 0,10 = 3035 m®

1116 m®

v © * opp.3035m2, ophoging 0,10m

/

opp. 1250m2, ophoging 0,65m

afbeelding afkomstig uit grondwerktekening

Verandering berging projectgebied (ontgraving minus ophoging) 745 m®
De hoeveelheid van 745 m® is de extra berging in het gebied tov de bestaande situatie.

In bijlage 2 is separaat de watercompensatie voor deelgebied B beschreven.
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Bijlage: bepaling RHG en RLG

SMITS
RINSMA

Project:.  Heidelust SMG

Projectnummer: 20240155

Datum: 12-5-2024
Wijzigingsdatum:
Opsteller: MG
Status: Definitief
RLG en RHG
| januari - december |

jaar NAP peilbuis meting1l meting2 meting3 meting4 meting5 meting6 meting7 meting8 meting9 meting 10 meting 11 meting 12 meting 13 meting 14
2020 Theereheide 5,48 5,33 4,74 4,18 3,93 4,03 3,96 3,63 3,48 3,76 3,93 4,03 4,30 12 metingen
2021 Theereheide 5,48 4,30 4,60 4,46 4,38 4,28 4,33 4,08 4,28 4,03 4,13 4,33 4,50 4,50 13 metingen
2022 Theereheide 5,48 4,50 4,39 4,71 4,37 4,26 4,08 4,13 3,88 3,64 3,61 3,82 3,85 4,05 13 metingen
2023 Theereheide 5,48 4,66 4,59 4,44 4,60 4,53 4,42 3,98 3,80 4,33 4,15 4,04 4,69 4,76 5,15 14 metingen
2024 Theereheide 5,48 5,15 4,70 4,73 4,73 4,60 4,60 4,49 4,64 4,23 4,16 4,28 4,36 4,63 4,65 14 metingen

RLG percentiel 7: 3,78 +NAP

RHG percentiel 93: 4,73 +NAP




Bijlage: watercompensatie deelgebied B

SMITS waterbalans Heidelust Deelgebied B - SMG

Hieronder wordt per onderdeel aangegeven wat de nieuwe gerealiseerde waterberging zal worden:
RI N s M A 1) Steile oevers afvlakken (bestaande watergang)
onderstaande optie geeft ca. 0,15m? extra nat opp. X ca.208m 32 m
. . . profielbreedte 5,00m, huidige profielbreedte is al 4,40m
P rOJ eCt : H cl d el u St S M G (horizontale rode lijn is RHG +4,73 N.A.P.)

(zie ook bijlage 1: berekening RLG en RHG, d.d. 12-05-25)

Projectnummer: 20240155 ~~

Datum: 22-9-2025

Wijzigingsdatum:

Opsteller: MG nieuwe sit. bestaande sit.
Status: Definitief

2) Klimaatbuffer creeren (bes. watergang Kamperfoeliestr.)
Wateropgave Heidemst Dee|gebied B - SMG onderstaande optie geeft ca. 1,00m? extra nat opp. X 125m 125 m?®
profielbreedte 10,00m

. (horizontale rode lijn is RHG +4,73 N.A.P.)
Toekomstig verhard oppervlak:

(zie ook bijlage 1: berekening RLG en RHG, d.d. 12-05-25)

dakoppervlak woningen 1224 m?
dakoppervlak bergingen 258 m?
2 nieuwe sit. bestaande sit.
parkeerpockets + wegen deel B 1235 m
totaal toekomstig oppervlak 2717 m? 3) Geleidelijk afgraven plasdraszones
maximaal 885 m?

Benodigde compensatie voor de locatie: 2717 * 1,00 * 0,07 = 190 m® 4) Waterberging middels vennen (niet aanwezig in deelgebied B) omd
De ophoogcompensatie dient overgenomen te worden, omdat het overstromingsgebied in volume afneemt door de 5) Waterretentiedak/kruidendak op de woningen om?
toekomstige ingrepen.

Totaal maximaal mogelijk te realiseren berging in Deelgebied B: 1042 m®

Benodigde compensatie voor de ophogingen: 741 m®

Uit bovenstaande berekening blijkt dat er meer berging volgens het plan gerealiseerd (1042m?) kan worden dan benodigd

Totaal te compenseren in gebied B: 931 m® (931m?®). Daarnaast kan er eventueel nog extra berging gecreéerd worden op de woningen en bergingen van respectievelijk
73m? en 8m?




Bijlage

Grondverzet - SmitsRinsma
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Januari 2025
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Verklaring

PDF is niet op schaal weergegeven

Opdrachgever: | Mijn gemeente dichtbij A
Project: Inmeting Heidelust
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Plankaart
Augustus 2025

afgraven oever

mitsRinsma

5,05

ophogen tot +5.14

afgraven tot
minimaal +4,73

afgraven oever

zie document SmitsRi

gebouw op palen

afgraven klimaatbuffer

zie document SmitsRinsma

ophogen tot +5.85

Afgraven oevers
Zie waterbalans SmitsRinsma,
oevers afvlakken door afgraven

Afgraven klimaatbuffers
Zie waterbalans SmitsRinsma,
buffers door afgraven

Ven waterberging

Huidig peil: +4,9

Afgraven naar minimaal +4,73,

in het midden van het ven dieper,
t.b.v. de ecologische werking
Talud 1:5

Plasdraszone
Huidig peil: +5,2
Geleidelijk afgraven naar +4,9

Bebouwing
Geen grond ophogen of afgraven,
bebouwing staat op palen

Parkeerveld woningen
Huidig peil: +5,25

Ophogen tot T100 hoge maas:
+5,85

Parkeerveld school
Huidig peil: +5,05

Ophogen tot T100 lage maas:
+5,14

Fietspad en speelterrein
Blijven op maaiveld / huidig peil
(+4,9)
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Berekening grondverzet

SMITS

RINSMA

Project:

Projectnummer:
Datum:
Wijzigingsdatum:
Opsteller:

Status:
Uitgangspunten:

Heidelust SMG

20240155
13-8-2025
n.v.t.

SH

in bewerking

Bestekpostnum Bestekpostomschrijving

Grond ontgraven

Ontgraven

Vervoeren

grond

Verwerken

zand in
zandbed

Leveren

zand in
zandbed

Grond ontgraven t.b.v. nieuwe cunetten

211010 grond ontgraven cunet nieuwe parkeerterreinen 2571,6

211020 grond ontgraven cunet nieuw fietspad, gerekend met 3m breed 288

Grond ontgraven uit terrein

323010 grond ontgraven uit afgraving (civil 3D) 1070

323020 grond ontgraven uit ven (civil 3D) 380

323030 grond ontgraven uit klimaatbuffer (civil 3D) 880

323040 grond ontgraven parkeerterrein school (civil 3D) 13

323050 grond ontgraven uit oevers diepe watergang 1426,5

323060 grond ontgraven uit oevers ondiepe watergang 165

Grond vervoeren

Grond vervoeren naar plaats van verwerking

221010 grond vervoeren 1675

221020 grond afvoeren 5119

Grond verwerken

Grond verwerken

231010 grond verwerken parkeerterrein woningen (civil 3D) 1145

231020 grond verwerken parkeerterrein school (civil 3D) 530

Zand verwerken in cunet

235010 zand in zandbed verwerken cunet nieuw parkeerterrein woningen 1286 1286
235020 zand in zandbed verwerken cunet nieuw fietspad, gerekend met 3m breed 144 144
Totaal 6794 1675 1430 1430

GRONDBALANS
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Heidelust SMG

Grondwerk
profielen

Niet voor uitvoering

alle maten en peen in het werk contraleren, afwikingen direct melden aan de dirctie

SMITS
RINSMA
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I
Hoogte tabel nieuwe situatie
Nummer | Minimum Hoogtfe | Maximum Hoogte | Kleur
1 3.000 3.200 H
2 3200 3.400 | ]
3 3400 3600 | |
4 3600 3800 [ |
B 3800 4000
6 4,000 4200 | |
7 1200 14400 [ |
8 4,400 4600 [ |
9 4600 4800 | ]
0 4800 5000 [ |
" 5000 5200 | ]
” 5200 5400 [ |
| 5400 5600 | ]
“ 5600 5800 H
15 5800 6.000 [ |
1 6.000 6200 | |
4’
4’
Heidelust SMG 6 %
Grondwerk
bestaande hoogtes Niet voor uitvoering .
lle mten en peten i et v cotrlsen, afifingen drect nlgen san o siects |
et 20260015 doconen tekenng
s"l"'s 2 L T
getekend S seras 150
gostgeheurd £S5 Tormaar 50
RINSMA — !
comat T s ses0 e w
9% |
]
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I
Hoogte tabel nieuwe situatie
Nummer | Minimum Hoogte | Maximum Hoogte | Kleur

1 3.000 3200 | |
2 3200 3.400 | |
3 3.400 3600 | |
3 3600 3800 | |
B 3800 4000

4.000 4200 | |
7 4.200 4400 | |
8 400 4600 | |
9 4.600 4800 | |
0 4800 5.000 | |
1 5.000 5200 | |
1 5200 5.400 | |
3 5.400 5600 | |
n 5600 5800 | |
s 5800 6000 | |
i 6.000 6.200 | |

Heidelust SMG
Grondwerk
nieuwe hoogtes Niet voor uitvoering

ale maten en peten in het werk controleren, afwikingen drect melden aan de directi

Drojector: 202400155 docunent: tokening
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